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Réqisseur général _ (vous n'aurez pour contact qu’UN seul régisseur)

* Teléphone :
Mathieu : 06.82.82.29.95
Damien : 06.30.57.08.35
Romain : 06.19.24.18.85

e Courriel : racontmwa@ hotmail.fr

Cette fiche technique contient 6 pages

1 — Contacts

2 — Rider

3 — Fiche technigue son
4 — Patch son

5 — Patch retour

6 — Plan de scéne

Cette fiche technique présente les conditions idéal es pour le bon
déroulement du spectacle. Elle fait partie intégran te du contrat et doit étre
respectée. Cependant le groupe peut s'adapter aux m oyens techniques de
l'organisateur et pour cela celui-ci devra contacte r le régisseur général afin de
pouvoir mettre en place un réarrangement des fiches techniques.

En ce qui concerne les lumieres, nous faisons entié rement confiance au
régisseur lumiere de I'événement. Il pourra donc pa  r conséquent laisser libre cours
a son inspiration, en concertation avec le groupe s i besoin est.

Merci de prendre contact avec le groupe un mois minimum avant la représentation.
Et cela méme en cas de premiére partie.




Vous allez accueillir un groupe composé de 7 musiciens en configuration minimum.
Selon le type d'infrastructure (café concert, chapiteau, théatre, salle de spectacles,...) et
dans la mesure du possible (en accord avec le régisseur général du groupe), nous
souhaiterions une loge fermant a clé pour 7 & 12 personnes.

Si cela est envisageable, une petite aide pour le déchargement/chargement serait la
bienvenue.

Il ne nous ait pas désagréable de trouver quelques boissons fraiches (eau plate et
gazeuse, soda, jus de fruits, biéres,...), ainsi que du café, du thé et de quoi grignoter
(sucré et salé) dés notre arrivée.

Nous avons tout de méme besoin d'un repas par personne dans la soirée. Spécialités
locales bienvenues !

Au point de vue alimentaire, nous n'avons aucun régime spécifique.

Dimensions optimales : 8 m d'ouverture x 6 m de profondeur.

Pour les dimensions, nous nous adaptons. Dans le cas ou le concert se déroulerait en
extérieur, nous souhaiterions une scéne et une régie couvertes, pour une protection
totale du matériel et des instruments contre les intempéries et le soleil.

Elle doit étre stable, plane et de couleur noire si possible

L'organisateur fournira 2 praticables. lls devront étre horizontaux, stables et robustes.
Le praticable batterie sera au minimum de 2x2 m positionné au centre en fond de
scéne. Le praticable clavier devra faire au minimum 1,50x2 m. lls seront tous recouverts
d'une moquette noire.

Le temps d'installation et de balance nécessaire est de 2 h 00.
En cas de changement de plateau, nous demandons au maximum (sauf complications)
20 minutes.

Une invitation par membre de groupe est souhaitée. Une liste sera disponible auprés du
régisseur général avant lI'ouverture des portes.

Nous aimerions récupérer (sur place et/ou par la poste) une copie de tous les articles
de presse parus avant et aprés le concert, ainsi q'un exemplaire de divers objets de
promaotions de I'événement (tracts, affiches, etc.).



Un systéeme de diffusion adapté a la capacité du lieu d'écoute.

Une console 20 voies minimum avec au moins 7 sorties auxiliaires en pré-fader.
Un micro de talk-back.

Un équaliseur de 2x31 bandes.

Si la salle est équipée d'une régie retour, merci de nous le signaler.
7 circuits de retour et 9 enceintes de méme type suffisamment puissantes.
Un correcteur graphigue pour chaque enceinte.

Le groupe ne fournira aucun micro.
L'organisateur fournira tous les pieds de micro ainsi que le systtme HF de la voie
lead.

Dimensions optimales : 8m d'ouverture x 6 m de profondeur.

Pour les dimensions, nous nous adaptons. Dans le cas ou le concert se déroulerait
en extérieur, nous souhaiterions une scéne et une régie couverte, pour une
protection totale du matériel et des instruments contre les intempéries et le soleil.
Elle doit étre stable, plane et de couleur noire si possible

L'organisateur fournira 2 praticables. lls devront étre horizontaux, stables et
robustes. Le praticable batterie sera au minimum de 2x2 m positionné au centre en
fond de scene. Le praticable clavier devra faire au minimum 1,50x2 m. lls seront
tous recouverts d'une moquette noire.

Le temps d'installation et de balance nécessaire est de 2 h 00.
En cas de changement de plateau, nous demandons au maximum (sauf
complications) 20 minutes.

Les demandes du groupe sont modifiables selon les moyens du lieu
d'accueil.



Piste Désignation Micro Insert Support
1 Grosse caisse (kick 1) AKG D112/Beta 52A Comp+gate | Petit pied
2 Grosse caisse (kick 2 : attack, Beyer m88/ EV re 20 Petit pied
facultatif)
3 Caisse claire (top) SM57 Comp/Reverb | Petit pied
. . AKG 414/ Senn o
4 Caisse claire (bottom) £604/609/SM57 Comp Petit pied
5 Overhead (jardin) AKG C451/Neumann km184 Grand pied
6 Overhead (cour) AKG C451/Neumann km184 Grand pied
7 Tom alto Senn e604/ md 421 Gate+Comp Fixation
Beyer opus 87 ou pied
8 Tom médium Senn e604/ md 421 Gate+Comp Fixation
Beyer opus 87 ou pied
Senn e604/ md 421 N
Fixation
9 Tom basse Beyer opus 87 Gate+Comp ou pied
AKG C451 ou Neumann Pied
10 H.H km184 perche
11 Timbale SM 57 Reverb/Delay | Petit pied
12 Basse e602/AKG d112 ou D.| Pied
perche
13 Guitare (jardin) Senn €906/ SM57 LC Pied
perche
14 Guitare (cour) Senn e906/ SM57 LC Pied
perche
15 Guitare classique DI Reverb
16 Clavier DI
17 Accordéon AKG C519/ Beyer opus82 Reverb Fixation
18 Saxophone 1 AKG C519/ Beyer opus82 Reverb Fixation
19 Saxophone 2 AKG C519/ Beyer opus82 Reverb Fixation
20 Trompette (selon concert) AKG C519/ Beyer opus82 Reverb Fixation
21 Voix jardin SM58/Beta 58 Comp/Reverb | Pied droit
22 Voix lead Beta 58/ SM58 HF Comp/Reverb| Pied droit




Circuit

Désignation

1

Romain (voix jardin, guitare jardin,
accordéon)

Antoine (voix lead)

Michaél (guitare cour, guitare classique,
saxophone)

Damien (clavier)

Roméo (saxophone), Omar (trompette,
invité)

Pierre (basse)
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Mathieu (batterie)







